                                    ELİSA OKUYUCU

Ana Fonksiyonlar

Hastane veya diğer kurumlarda enzimatik testler esnasında enzimatik plak ve kültürlenmiş plakta tayini

PRENSİPLER VE ÖZELLİKLER

Çalışma Prensibi

Cihazın çalışma prensibi fotoelektrik kolorimetredir. Öncelikle,  tayin numunesi ve standart sıvı altında absorbanslarını tayin eder. Ardından, analizleri ve hesaplamaları gerçekleştirir. Son olarak, numune sıvısı içinde tayin edilen madde için değer veya koşulları gösterir. Kit bağımlılığı yoktur.

Düzenleme Özellikleri

Cihaz iki ana bileşenden oluşur. Ana sistem ve yazıcı Ana sistem ;optik sistem, 8-kanallı tayin sistemi, tek-çipli sistem ve enzimatik plak sürücü sisteminden oluşur. Cihaz 96 veya 48 kuyusu olan enzimatik plağı tayin edebilir. Dalgaboyu 400nm ile 700nm arasıdır.4 filtrelidir.405nm, 450nm, 492nm, 630nm.

Filtrelerin Özellikleri

	Dalganın doğruluğu (nm)
	Yarı-genişlik (nm)

	±3,0
	≤12


Tablo 1: Filtrelerin Özellikleri(3) Cihaz tayini 0,1 A ile 3,0 A arasıdır. 

Absorbans doğruluğu  hatası şu şekildedir:

	Absorbans (A)
	Doğruluk Hatası

	0,1-1,0
	±%1,0 veya ±0,01 A

	>1,0-2,0
	±%2,0 veya ±0,02A

	>2,0-3,0
	±%10,0 veya ±0,10A


Tablo 2: Absorbans Doğruluğu
	Absorbans (A)
	Hata (%)

	0,1-1,0
	±1,25

	>1,0-2,0
	±2,0

	                 >2,0 3,0


	±8,0


                                                     Tablo 3: Cihazın Doğruluğu

Tekrarlanabilirlik :<%1,0 ;

Stabilite: <+0,005A/10 dak;

Tayin modları: tek dalgaboylu veya çift dalgaboylu;

Ekran: 240x128 pikselli LCD ekran;

Yazdırma : harici yazıcı;

Veri Bağlantısı: RS232 seri port;

Çıkış: absorbans, kalitatif karar, P/CO değeri, konsantrasyon, normal değer ve kalite kontrol değerinin kararı

Boyutlar :420x290x180 mm:
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Ağırlık:10 Kg.







