                İKİ KANALLI KAN KOAGÜLASYON ANALİZÖRÜ

KULLANIM ÖZELLİKLERİ

Cihaz bağımsız iki tayin yerine sahiptir.

Farklı öğeleri veya aynı öğenin farklı numunelerini tayin edebilir.fotoelektrik prensibine dayalıdır.

PT, APTT, TT, FBG, ile bir çok pıhtılaşmış kan faktörlerinin aktif ölçümlerini tayin edebilir. Reaktiflerin eklendiğininde otomatik olarak algılama özelliğine sahiptir. 

Reaktifleri eklemek için normal pipet kullanabilirsiniz. 

Kolaylık açısından, karıştırma cihazı titreşimlidir, bu nedenle çalkalamanıza gerek yoktur.

Dahili bir yazıcısı vardır, böylelikle tayin raporlarını kolaylıkla yazdırabilirsiniz.

Yüksek lipidli kan, ikter, hemoliz ve kilüs nedeniyle meydana gelebilecek bozuklukların ortadan kaldırılması için optik sistem ve veri işleme yazılımının tasarımı ileri düzeydedir. Birçok fonksiyona sahiptir.

Tayin, ayar, sorgulama ve test sonuçlarını gösterme ve saklama hafızası vardır. 

Günlük 200 ‘e kadar test sonucu saklayabilir. 

Yeni bir güne başladığında önceki günün test sonuçlarını silebilir. 

Zamanlı ısıtma fonksiyonuna sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar :350x280x200 nm;

Ağırlık :5,5 Kg

ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı :10 C –30 C

Bağıl nem :%70’den az;

Güç kaynağ ı: 220 V+%10, 50Hz+%2;
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Giriş gücü: 150 VA+%10;

